霍山县中医院台式电脑及打印机参数

	序号
	详细技术参数
	数量

	台式电脑
	1、品类：商用台式机
★2、CPU：Intel Core 4核I3-9100处理器（主频≥3.6GHz，缓存≥6M）；
★3、内存：≥4GB DDR4 2400，最大支持32G容量；
★4、硬盘：≥ 256G SSD高速固态硬盘；
5、显卡：高性能集成显卡；
6、主板：Inter B365及以上，原厂同品牌主板；
7、网卡：集成10-100-1000M自适应网卡；
8、声卡：集成5.1声道声卡，具有至少2个音频接口;
9、电源：不大于180W高转换率电源；
★10、 接口：≥10个原厂出厂USB接口（其中前置4个USB 3.1接口+2个USB 3.1 Gen2接口+后置4个USB2.0）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）、≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1，可选可拆卸前面板防尘罩；
★11、显示器：19.5宽LED液晶屏，通过第三方权威机构的TUV低蓝光认证, 并提供第三方权威检测机构认证文件截图；
★12、机箱：标准MATX机箱，容积≤15L，顶置提手方便移动；
13、键鼠：PS2防水抗菌键盘、USB光电鼠标；
14、安全功能:智能 USB 屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复，厂家需免费提供原厂数据安全擦除软件（签订合同前提供软件截图），有效防止数据泄露；有后 IO 安全盖板，保护键盘、鼠标等外设不被随意插拔；
★15、随机系统管理软件：能够实现USB端口的有效管理、能够配置网络带宽、流量；可以及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志；
16、投标文件须提供所投产品3C证书 、创新产品认证证书、整机防雷检测认证；以上证书提供证书复印件；
 ★18、投标文件须提供所投设备原厂商具备《信息安全服务资质证书》安全工程类一级认证；生产厂商通过ISO/IEC27001：2013认证及OHSA18001健康安全管理体系认证、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书、高新技术企业认证证书；以上证书提供证书复印件；
★19、售后服务：原厂400/800售后电话，厂家在当地有维修站（官网可查询,提供官网链接及网点截图），供货前需向采购单位提供原厂商针对本项目的授权书原件和主机三年保修及上门售后服务承诺函原件；（未提供或不能提供废标）
★20、为保证售后服务方便，台式机与显示器为同一品牌 
★21、提供上述认证及证书复印件加盖原厂鲜章
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	A4激光打印复印一体机
	基本要求： A4黑白激光打复一体机 

★打印速度：20ppm

打印语言：PCLmS、URF、PWG

首页输出时间：7.6秒

★耗材类型：鼓粉一体，支持原装耗材充粉；随机耗材不低于2500张

内存/处理器：64MB/500M Hz

接口：高速USB 2.0端口

★月负荷（A4）：20000印

★复印最大份数：99份，缩放比例25%~400%，一键身份证复印

扫描文件格式：JPG、RAW（BMP）、PNG、TIFF、PDF

纸盒：150页入纸盒与100页出纸盒

介质类型： 普通纸、厚纸、证券纸、标签、轻质纸、信封；

★支持自定义介质打印尺寸：105*148.5~215.9*356毫米

★供货前需向采购单位提供原厂商针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件；（未提供或不能提供废标）
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	A4激光打印机
	基本要求： A4黑白激光打复一体机 

★打印速度：20ppm

打印语言：PCLmS、URF、PWG

首页输出时间：7.6秒

★耗材类型：鼓粉一体，支持原装耗材充粉；随机耗材不低于2500张

内存/处理器：64MB/500M Hz

接口：高速USB 2.0端口

★月负荷（A4）：20000印

★复印最大份数：99份，缩放比例25%~400%，一键身份证复印

扫描文件格式：JPG、RAW（BMP）、PNG、TIFF、PDF

纸盒：150页入纸盒与100页出纸盒

介质类型： 普通纸、厚纸、证券纸、标签、轻质纸、信封；

★支持自定义介质打印尺寸：105*148.5~215.9*356毫米

★供货前需向采购单位提供原厂商针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件；（未提供或不能提供废标）
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备注：1、说明：货物或服务需求如有参考品牌，仅作为说明，没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购单位要求的标准并提供证明材料，以满足采购人的需要。

要求标有“★”参数必须满足，如不满足作废标处理。
送货到41个村卫生室3天内安装到位。
